
 

Dane aktualne na dzień: 16-05-2024 01:18

Link do produktu: https://komet.com.pl/pianka-quick-500ml-zimowa-p-3583.html

  
Pianka QUICK 500ml zimowa

Cena 15,20 zł

Dostępność Aktualnie niedostępny

Numer katalogowy 01634

Opis produktu
Pianka QUICK zimowa

Jednokomponentowa piana poliuretanowa w wersji z aplikatorem wężykowym przeznaczona do montażu, uszczelniania i
wygłuszania.

pojemność - 500ml

Zastosowanie:

  
  montaż okien i drzwi

  
izolacja cieplnej sieci wodnych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania

  
uszczelnianie i wygłuszanie kabin w pojazdach mechanicznych

  
wypełnianie szczelin w izolacji termicznej przy ocieplaniu budynków

Właściwości:

  
charakteryzuje się duża wytrzymałością mechaniczną i doskonałą przyczepnością do typowych materiałów
konstrukcyjnych takich jak: cegła, beton, tynk, drewno, metale, styropian, twarde PCV i sztywne piany PUR

  
wykazuje doskonałe parametry termoizolacyjne oraz dźwiękochłonne

  
odporna na powstawanie pleśni i grzybów

Sposób użycia:

podłoże robocze dokładnie oczyścić i odtłuścić
przed użyciem upewnić się, czy puszka ma temperaturę dodatnią (optymalna +20°C)
mocno wstrząsnąć puszką (przez ok. 30 sek.) w celu dokładnego wymieszania składników
przykręcić aplikator do puszki, pozycją roboczą przy montażu jest pozycja puszki "do góry dnem"
aplikować pianę od dołu do góry szczeliny
szczeliny wypełniać do 50% głębokości, ale nie więcej niż 5 cm na jedną warstwę, szersze niż 5 cm należy wypełniać
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warstwami
każdą warstwę po nałożeniu zwilżyć wodą, przy pomocy np. spryskiwacza
nadmiar piany po utwardzeniu usunąć metodami mechanicznymi (np. nożem)
po pełnym utwardzeniu piany należy zabezpieczyć ją przed działaniem promieni UV używając do tego np. tynku, farb

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

