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Link do produktu: https://komet.com.pl/wkret-ciesielski-talerz-8x300-p-965.html

Wkret ciesielski talerz 8x300

Cena 2,09 zi
Dostepnosc Dostepny
34
S Numer katalogowy 11496

8.0 x 300

Opis produktu
Wkrety ciesielskie hartowane z them talerzowym do potaczeh drewno - drewno DMX.

Wkrety w petni zastepuja gwozdzie budowlane i nie wymagajg nawiercania. Gtebokie gniazdo TORX pozwala na lepsze
przeniesienie sity wkrecajacej i zapobiega wyskakiwaniu bitu.

Zastosowanie: do montazu konstrukcji drewnianych.
Rozmiar torx: 40
Uzebrowanie trzpienia: zmniejsza opér w ostatnim etapie wkrecania zapewniajgc komfort pracy.

Karby tnace: zmniejszajg ryzyko rozszczepiania sie drewna podczas wkrecania, umozliwiajg wkrecanie bez wstepnego
nawiercania, pozwalajg uzyskac bardzo niski moment dokrecania w twardych materiatach drewnianych.

Zakonczenie trzpienia: rowek frezowany w dolnej czesci gwintu umozliwia wkrecanie bez wstepnego nawiercania, ogranicza
pojawienie sie peknied.

Cynk galwaniczny ztoty: powtoka cynku galwanicznego o grubosci 12 um. Wyroby pokryte taka powtoka przeznaczone sa
do uzytkowania w pomieszczeniach suchych z mozliwoscig okresowego narazenia na wilgo¢ (druga klasa uzytkowania wg PN-
EN 1995-1-1:2010). Ochrona antykorozyjna produktéw jest zwiekszona dzieki pasywacji chromowej w kolorze ztotym.

Specyfikacja:

¢ Srednica - 8mm

e dtugos¢ - 300mm

e gwint od poczatku ostrza

s koncéwke wiercgcy

e karby tnace

e dtugi frez

¢ zebra tnace na spodniej czesci tba

e gtebokie gniazdo TORX

¢ oznaczenie diugosci na gtéwce wkretu
e Europejska Aprobata Techniczna ETA
e CE

* najwyzsza jakos¢ wykonania.
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